
REKONDITIONERAD CISTERN FRÅN ABG

STANDARDUTRUSTNING
•	 Utvändig	behandling	–	målad	till	C3
•	 Elektroniskt	överfyllnadsskydd
•	 Invändig	behandling	–	offeranoder
•	 Manlucka
•	 Helsvetsade	konsolben
•	 1	st	sugrör

EXEMPEL PÅ TILLÄGGSUTRUSTNING
•	 Miljölåda
•	 Regnkrage
•	 Låsbart	pumpskåp
•	 100%	droppfri	Todokoppling	med	skydd
•	 12,	24	eller	230V	pump
•	 Extra	stöldskydd
•	 Registreringssystem
•	 Spilloljeutrustning
•	 Nivåmätare
•	 Låsbart	skåp
•	 Återfjädrande	slangvinda
•	 Spilloljeutrustning	(SPUT)
•	 Bensinutrustning
•	 Container
•	 Epoxibehandling
•	 Vattenskyddsutrustning	enligt		

NFS	2021:10

Mått och vikt

VOLYM liter Längd x bredd x höjd Vikt (kg) Vikt (kg)  
 (mm) exkl. miljölåda inkl. miljölåda

1	500	 1	690	x	1	150	x	960	 275	 485

2	000	 2	200	x	1	130	x	1	150	 375	 650

3	000	 3	400	x	1	300	x	1	150	 430	 770

5	000	 3	470	x	1	340	x	1	360	 605	 1	225

10	000	Kort	modell	 4	600		x	1	700	1	700		 1000	 2	070

10	000	Lång	modell	 6	200	x	1	500	x	1	700	 1000	 2	070

Cistern	i	miljölåda	med	
låsbart	pumpskåp.

Enkelmantlad	
cistern.

	 Rekonditionerad	cistern	med	miljölåda	och	regnkrage.	ABG’s	cisterner		
är	standardutrustade	med	manlucka,	benställning,	påfyllnadskapsel	2”,		
sugrör,	luftrör	och	elektroniskt	överfyllnadsskydd.	Samtliga	cisterner		
kan	placeras	i	miljölåda	med	regnkrage	för	extra	skydd	och	säkerhet.

	 Invändigt	är	cisternerna	behandlade	med		
ett	godkänt	korrosionsskydd	och	utvändigt		
grund-	och	täckmålade,	vilket	innebär		
12	års	kontrollintervall	enligt		
MSBFS	2018:3.

	 Samtliga	cisterner	kan	utrustas	för		
att	möta	kraven	för	placering	inom		
vattenskyddsområde.	

Mått kan variera, mått är exkl. regnkrage och skåp.

ABG Energy Solutions AB	
Oxelgrensvägen	25	
152	42	Södertälje	

www.abg.se	
info@abg.se
Tel:	08-549	530	00

Cistern	i	miljölåda	med	
låsbart	pumpskåp.

Cistern	i	miljölåda	med	
integrerat	gavelskåp.


